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REFERENCJE

Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK MOSTY s. ¢. Slawomir Bieganski, Jerzy Bros,
Roman Hoffner, 53-137 Wroclaw, al. Wisniowa 36a wykonywalo dla potrzeb PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Oddzial Regionalny we Wroclawiu Wydzial Realizacji Inwestycji
szereg prac projektowych.

W 2003r. Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK MOSTY s. ¢. opracowalo dla
naszych potrzeb migdzy innymi projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu kolejowego
w km 21.364 linii kolejowej nr 278 Wegliniec-Zgorzelec. Projekt ten jest zwigzany z
przebudowa i dostosowaniem do wymogow uméw migdzynarodowych AGC i AGTC (v=160
/120km/h i obciazenie 225 kN/o$) obiektow inzynierskich potozonych w ciagu linii kolejowej
E-30 na odcinku Legnica — Wegliniec — Zgorzelec.

Istniejacy obiekt to most masywny, dwutorowy, skiadajacy si¢ z 11 przeset tukowych,
opartych na dwoch przyczotkach i 10 filarach. Catkowita dlugos¢ mostu wynosi 151m.
Sklepienia zelbetowe o rozpigtosci teoretycznej przgsel srodkowych Lt=13m, maja grubos¢
zmienna, rosnaca ku wezglowiom, a stosunek ich grubosci w kluczu i wezgtowiu wynosi 1:1,4.

Obiekt, ze wzgledu na jego stan techniczny i nos$nos¢, nie opowiada wymogom
normowym i to powoduje koniecznos¢ jego przebudowy. Przebudowe obiektu zaprojektowano w
sposob optymalny, zwigkszajac jego nosnos¢ i trwalos¢, bez koniecznosci zamykania linii PKP.
Ruch pociagéw prowadzony jest po jednym torze, w 2 etapach, po konstrukcjach odciazajacych
opartych na specjalnie zaprojektowanych podporach opartych w wezglowiach sklepien.

Most zrekonstruowano wieloprzestowa, ciagla konstrukcja tukowa o dlugosci 151m
(odpowiadajaca dlugosci mostu), w technologii monolitycznej zelbetowej. Projektowana
konstrukcja stanowi rodzaj zelbetowej wanny, skladajacej si¢ z dwoch podtuznych
(zewnetrznych) $cian czolowych i odpowiednio uksztaltowanej plyty dennej. Ptyta denna w
postaci wieloprzestowego plaszcza o zarysie odcinkowych tukéw kolowych zapewnia odciazenie
istniejacych sklepieri obiektu (przeniesienie czg$¢ obciazen statych i ruchomych na podpory
mostu).

Usytuowana w osi podiuznej konstrukcji wanny $cianka wewngtrzna umozliwia
etapowanie robdt. Dodatkowo, lacznie z zebrami podluznymi w strefie wezglowi tukow
plaszcza, stanowi element wzmocnienia-usztywnienia konstrukcji. Elementy konstrukcji wanny
($ciany zewngtrzne, plaszcz tukowy) sa kotwione do istniejacej konstrukeji obiektu.

Projekt zostal wykonany w technice komputerowej, sa ze szczegdlng starannoscia przy
zachowaniu wymaganych terminéw umownych.

Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK MOSTY s. c. Stawomir Bieganski, Jerzy
Bro$, Roman Hoffner. jest biurem o duzym, rzetelnym do$wiadczeniu zawodowym. Wykonuje
opracowania projektowe na wysokim, profesjonalnym poziomie w oparciu 0 nowoczesne
technologie projektowania. Wspéltpraca z BPK MOSTY na etapie projektowania i realizacji
projektéw przebiega bez zadnych problemow.
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